
Unwrapper

UWS - Unwrapping machine

Automatic unpacking system for metal 
components and loader for seaming machines 
with high speed and autonomy.
Loading hopper for components, hot air cutting,
vacuum system for plastic residue and buffering
system.

UWS - Macchina spacchettarice
 
Sistema automatico di spacchettamento per 
componenti metallici e caricatore ad alta velocità 
ed autonomia per macchine aggraffatrici.
Tramoggia di carico, taglio film plastico con 
aria calda e rimozione dello stesso, gestione 
uscita componenti con stazione magnetica o 
meccanica.



Unwrapper - Technical specification

Dimensions
Height: 2100 mm Width: 1200 mm Lenght: 1800 mm

UWS01 handled component:  Ø45 ÷ Ø99 mm UWS02 handled component: Ø109 ÷ Ø165 mm
Material: stainless steel Component material:  steel/aluminum

Technical data
Capacity: 6 rolls/min Roll length: 500 ÷ 800 mm Output speed: up to 1000 epm
Power: 8 KW - 400 VAC PLC panel: Siemens/Schneider Air pressure: 6/8 BAR

Machine model 
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Dimensioni
Altezza: 2100 mm Larghezza: 1200 mm Lunghezza: 1800 mm

UWS01 formato componenti: Ø45 ÷ Ø99 mm UWS02 formato componenti: Ø109 ÷ Ø165 mm
Materiali: acciaio inox  Materiali componente:  banda stagnata/alluminio

Dati tecnici
Capacità: 6 rotoli/min Lunghezza rotoli: 500 ÷ 800 mm Velocità: fino a 1000 cpm
Potenza: 8 KW - 400 VAC Pannello PLC: Siemens/Schneider Pressione aria: 6/8 BAR

Modello macchina


